
OT-90 je vybavené: 
• zameriavačom PP-61A periskopickým  
• optické zariadenie veliteľa TKN-3B periskopický, kombinovaný s osvetlením  
• prístroj pre nočné videnie vodiča TVNE-1PA periskopický binokulárny s prisvetlením infra  
• zariadenie pre videnie za denného svetla TNPO-170A periskopický s elektrickým vyhrievaním  

 
TECHNICKO-TAKTICKÉ ÚDAJE 
Pohotovostná hmotnosť: 
 
Rozmery 
- dĺžka 
- šírka 
- výška 
 
Maximálny výkon motora 
 
Maximálna rýchlosť 
- na ceste 
- v teréne 
- plavba vpred 
- plavba vzad 
 
Spotreba paliva 
- v lete 
- v zime 
- pri brodení 
 
Dojazd: 
 
Výzbroj 
Kanón KD-81 2A28 
- maximálny dostrel 
 
Veľkorážny guľomet KPVT 
 
Spriahnutý guľomet PKT 
- maximálny dostrel 
 
Posádka 

12 000kg +/-2%kg 
 
 
6 735 mm 
2 940 mm 
2 105 mm 
 
221 kW(300 k) pri 2 600 ot./min 
 
 
65 km/h 
40-45 km/h 
7,3 km/h 
2 km/h 
 
 
145 l / 100km 
170 l / 100km 
55 l / 100km 
 
550 - 6000 km 
 
 
125 mm 
9 400 m 
 
14,5 
 
7,62 mm 
2 000 m 
 
3 + 6 (8) osôb 

 


